PROHLASENi O VLASTNOSTECH

€. SSRL 23012301
Jedinecny identifikacni kéd typu vyrobku: SSRL 23012301

Zamyslené pouziti  vyrobku: Prefabrikovany dievény nosny prvek skovovymi
styénikovymi deskami s prolisovanymi trny, pro pouziti v pozemnich stavbach

Vyrobce: Smart stavby s.r.o., Horni Ian 445/1, 783 01 Olomouc - Slavonin, ICO: 064 18 171
ZpUsob posuzovdni a ovérovani stdlosti viastnosti stavebnino vyrobku: system 2+
Harmonizovand norma: EN 14250 : 2010

Ozndmeny subjekt: 1020 Technicky a zkusebni Ustav stavebni Praha s.p.

Vlastnosti vyrobku:

Harmonizovand technickd

Zd&kladni charakteristika Vlastnost -
specifikace
Mechanicka odolnost Vyhovuje < .
(Unosnost a tuhost) Viz vykresova dokumentace®) Cl.5.1.2.c) EN 14250: 2010
Charakteristika dilcU - Vyhovuije < _
Konstrukéni fezivo dle EN 14081-1 Cl.4.1.1. EN 14250: 2010
Charakteristika dilcu - Vyhovuje )
Stycnikove desky dle EN 14545 Cl. 4.2. EN 14250: 2010

s prolisovanymi trny

Cl. 5.4.1.-5.4.12, mimo 5.4.6

Jine charakteristiky prvku Vyhovuje EN 14250: 2010
Rozmérova stabilita - : x _
Sesychani a bobtnani Vyhovuje Cl. 5.4.6. EN 14250: 2010
Reakce na ohen D-s2, d0 Cl. 5.2. EN 14250: 2010
Odolnost proti ohni NPD Cl. 5.3. EN 14250: 2010
U,volnovqm nebezpecnych NPD i

latek

Trvanlivost piirozenda Trida 4 Cl. 4.1.5.1.a4.1.5.2.

EN 14250: 2010

NPD (no performance determined) zaddnd hodnota neni stanovena
*) Prilohou tohoto prohl&seni je zdkladni ndvrhovd charakteristika nosného prvku

Vlastnosti vyse uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych viastnosti.
Toto prohldseni o viastnostech se v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vyddava na
vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsdno za vyrobce a jeho jménem:
V Olomouci, dne 23.01.2023

Ing. Jakub Ryznar, jednatel spolecnosti

WWW.procertis.cz



