Smart:

Standardy a cenik pfiplatki pro

BYTY

Developersky projekt DOMY Vrahovice

Parametry bytu

Dispozice: 4+kk

Uzitna plocha: 94 m?
Zahradka: cca 146 m?

T



Stavebni konstrukce

Zakladové konstrukce

Sejmuti ornice
Zakladoveé pasy z prostého betonu bez vyztuzeni

Soklové zdivo z tvarnic ztraceného bednéni
s betonarskou vyztuzi, zaliti betonem

Podsyp pod zakladovou deskou s pasivnim odvétranim
podlozi (ochrana proti pronikéni plidniho radonu)

Zakladova deska tl. 150 mm, beton s vyztuzenim Kari
siti

Tepelna izolace soklu — EPS Perimetr

Lezata kanalizace v zakladech, potrubi PVC KG
Chranicky pro elektro a vodovodni pfipojky

Zemnici pasek v zakladovych pasech, vyvedeni
kulatinou nad zakladové konstrukce

Hydroizolace
Hydroizolaéni asfaltova penetrace

Svafované modifikované asfaltové SBS pasy

Obvodové stény

Hranoly z konstrukéniho feziva 60/120 mm, oplasténi
2x deskou Rigistabil tl. 12,5 mm, tepelna izolace Isover
WOODSIL tl. 120 mm. Predsténa z lati 60/40 mm,
parozabrana Rothoblaas ALU NET SD150 + paska
Flexiband — pfelepeni spojd. Standardni tmeleni Q2,
rohové pasky

Nenosné pFicky
Hranol z konstrukéniho Feziva 60/100 mm, oplasténa
2x deskou Rigistabil tl. 12,5 mm, tepelna izolace Isover

WOODSIL tl. 100 mm (bez parozabrany). Standardni
tmeleni Q2, rohové pasky

Stfecha

Krov provedeni vazniky

Stfesni krytina — betonova skladana stfesni taska
v barvé CERNA
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Stresni folie — pojistna hydroizolace,
latovani, kontralaté s podlepenim

Klempifské prvky lakovany pozink v barvé stfesdni
krytiny (¢ernd)

Podbiti stfesnich pfesahl u okapu a $titu — obkladova
palubka, Sedohnéda barva

Upravy povrchd

Podhled sadrokartonovy

ZavésSeny ocelovy rost, dvojity kfizovy rost, vytvarejici
instalaéni mezeru

Podhled SDK protipozarni tl. 12,5 mm, ve vihkych
prostorach SDK protipozarni impregnovany tl. 12,5 mm,
parotésna félie

Tepelna izolace mezi krovy — mineralni rohoz

Standardni tmeleni Q2, rohové pasky

Podlahova konstrukce

Tepelna izolace EPS 100 — 2 vrstvy v celkové tl. 140 mm
Separacni félie rastrova
Betonova hlazena mazanina tl. 60 mm strojné hlazena

Obvodovy dilataéni pasek podlah

Venkovni fasada

Zatepleni fasady — EPS 70F tl. 150 mm
Zatepleni soklu — EPS Perimetr tl. 100 mm
Fasadni systém Weber

Omitka silikonova 1,5 mm, barva bezpfiplatkova,
barevné feSeni dle vizualizace

Omitka soklu marmolit jemnozrnny, barva bilo-Seda

Stavebni pfipravenost pro montaz venkovnich
pfedokennich stinéni pro francouzské okno (terasové
dvere) — kryci plechy, v¢é. montdze, tepelna izolace

v misté prekladl, v¢. povrchové Upravy, 2x Spaleta
okna, prekryti kryciho plechu venkovni Zaluzie, vy$si
tloustka tepelné izolace fasady (neni feSeno pro stresni
okna)

Venkovni Zaluzie oken obytnych mistnosti, skryta
montaz s Zaluziovym kastlikem, lamela Z-90, barva
antracit, motorové dalkové ovladani Somfy. Pro okna
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standard nadstandard individual

VELUX dle dopliikd oken VELUX

Elektroinstalace

Kompletni vnitfni elektroinstalace, véetné dodavky
vypinaclt a zasuvek Schneider série Asfora . — —

Zasuvky jednondsobnad - bild barva; pokoje, obyvaci
pokoj — 5 ks, zadvefi, chodba, technicka mistnost -
1 ks, koupelna — 3 ks, kuchyné — 8 ks . — —

Svétla - bila barva; technickd mistnost, WC, zadveri,
koupelna, pokoje — 1 ks, obyvaci pokoj — 2 ks,
chodba -1 ks, kuchyné -1 ks . — —

Obsahuje montaz standardnich stropnich LED svitidel . — —

Kabel pro televizni signdl (od anténni zasuvky na plidu
- volné ukon&eno) . — —

Revizni zprava elektroinstalace . — —

Hromosvod véetné revize . — —

©)

Slaboproudé rozvody — —

O

Klientské individudini zmény (FVE, Wallbox, ...) — —

Venkovni zasuvka + osvétleni — 5750,- —
ZTIl, vytapéni

Zdravotechnické instalace

Vnitini rozvody vody PPR v¢etné izolace, tvarovek . — —

Vnitfni rozvody odpadi HT, véetné tvarovek, odbodek,
redukce . — —

WC - zavésny predsténovy modul . — —

Zahradni kohout + nezamrzny ventil — 9200, —

Vytapéni a ohfev TUV

Tepelné Cerpadlo vzduch/voda + teplovodni podlahové

topeni . — —
Ohtev TUV - integrovany zasobnik soucast tepelného

¢erpadla pro vytapéni . — —

Otopny elektricky Zebfik v koupelné a na WC
(2 ks/dlm) s regulaci termostatem, barva bild, rovny @)
(véetné el. rozvodd) — 39 680,- —

Aktualizace 18.01.2024



standard nadstandard individual

Pokojové termostaty digitalni pro ovladani topnych @)
okruhll - 4 ks (pouze obytné mistnosti), dratové — 49 590, —

Vnitini klimatizace

Tepelné ¢erpadlo vzduch/vzduch 1 + 1; pouze obyvaci

pokoj (véetné stavebni pfipravenosti, el. rozvodl @)
a kanalizace) — 104 340, —
Tepelné Cerpadlo vzduch/vzduch 1 + 4 ; vSechny @)
4 obytné mistnosti — 310 320,- —
VZT

@)
Prostup zdi pro digestor — 3680, —
Rekuperace
Rekuperace decentraini (pfipravujeme) — — @)
Koupelna

Nelze ménit dispozice koupelen, pouze obklady,
dlaZbu a zarizovaci pfedméty.

Obklady a dlazby

Vyska obkladu v koupelné: 2 170 mm
Vyska obkladu v tech. mistnosti: 1 550 mm

Koupelny JaS — Burano White / Ashville beige . — —

Koupelny Ja$S — Ashville GREY * —

—_
*
~

Koupelny JaS - individudini feSeni — — @)
Odvétrani koupelny v pfizemi — nucené odvétrani pres

sténu ventilatorem . — —
Sanita

Skfirika s umyvadlem BENU SZZ2 spodni skfirfika

2zasuvkova karamel/karamel TO5

(S/v/h = 600 x 560 x 470 mm),

véetné sifonu a vypusti click/clack . — —

Skfinka s umyvadlem STAR SZ60 spodni skfifka

2zasuvkova bila/bilda CROP 60

(8/v/h = 600 x 720 x 490 mm),

véetné sifonu a vypusti click/clack * —

—_
*
~
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Skfifika s umyvadlem INDIVIDUAL

Zrcadlo nad umyvadlovou skfifiku s LED osvétlenim

Zrcadlo nad umyvadlovou skfifiku s LED osvétlenim *
Zrcadlo nad umyvadlovou skfifiku INDIVIDUAL

Umyvatko LUA 50 (500 x 230 mm) s otvorem pro
baterii, véetné sifonu, bilé

Umyvatko LUA 360 (360 x 250 mm) s otvorem na
baterii véetné sifonu, bilé *
Umyvatko INDIVIDUAL

Vana akrylatovd OCTAVIA 170 x 70 cm bild
s nastavitelnymi nozkami, vanovy sifon automat

Vana akrylatova CREA 170 x 75 cm bila s
nastavitelnymi nozkami, vanovy sifon automat *

Vana INDIVIDUAL

Dvefe do sprchového kouty (niky) 90 x 190 cm, sklo
transparent easy clean, hlinikovy profil chrom, otevirani
ven. Sprchova vanicka PERSEUS-90 flat white, lity
mramor, 900 x 900 x 30 mm, bild, v¢. odtokové
soupravy

Dvefe do sprchového kouty (niky) CERSANIT 3D CREA
90 x 200 cm, sklo ¢iré clean pro, hlinikovy profil chrom,
Odtokovy zlab 850 mm s chromovym perforovanym
roStem, spadové kliny (povrch sprchového koutu

z keramické dlazby) *

Sprchovy kout INDIVIDUAL

Zavésné WC EDEN 7212 360 x 530 mm bez limce,
zachodové sedatko bilé EDEN 7219 standardni zavirani

Zavésné WC PLUS Design 6111 360 x 550 mm bilé
s limcem, zachodové sedatko bilé super slim s brzdou *

Zavésné WC INDIVIDUAL

Umyvadlova baterie Herz ELITE stojankova bez vypusti,
chrom

stejnd série i pro umyvatko *

Umyvadlova baterie INDIVIDUAL

Vanova baterie nasténna Herz Project + souprava
(sprcha, hadice, drzak), chrom

Vanova baterie ndsténnd Herz ELITE + souprava
(sprcha, hadice, drzak), chrom *

Vanova baterie INDIVIDUAL

Sprchova baterie nasténna Herz PROJECT + souprava
(sprcha, hadice, drzak), chrom

Sprchova baterie nasténnd HERZ ELITE + souprava
(sprcha, hadice, drzak), chrom *
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standard nadstandard individual

Sprchova baterie INDIVIDUAL — — O

Interiér

Dvere vnitini

Dvere vnitini Vekra — SIMPLE (¢sn)

Vyplh kiidla DTD - dfevotfiskova dutinka

Dvefe hladké pIné (bez proskleni)

Kovani: klika Vekra 1 nerez (zamek BB; zamek WC)

VEetné oblozkové zarubné

Barva bila . — —

Dvere vnitini Vekra dle individudlniho navrhu — — O

Podlahové krytiny

Lepeny vinyl VEPO 2 mm . — —
@)

Rigidni sklddany vinyl Experto Click SPC 50 — 21 280,- —

Individualni podlahova krytina dle aktualni nabidky

V-podlahy — — O

Sokl z vinylovych pasku na listu . — —

Ostatni

Okna a vstupni dvere

Plastova okna a dvefe z kvalitniho Sesti komorového

profilu,barva antracit/bila (exteriér/interiér) . — —
@)

Profil sedmikomorovy (pasiv) — 26 450, —

Zaskleni izola¢nim 3sklem . — —

Stfedové tésnéni . — —

Uw = 0,8 W/m2K; Ug = 0,6 W/m2K . — —

Interiérovy parapet plastovy komdrkovy v barvé bilé . — —

Venkovni parapet hlinik ohybany v barvé klempifskych

prvkd (Cernd) . — —

Stres$ni okna VELUX kyvna GLU s hornim ovladanim

(bild - interiér) . — —

Pfiplatkové vybavy a zaskleni dle nabidky VELUX . — O
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standard

Podlaha v podstieSnim prostoru

Vylez do pldniho prostoru 600x600 bez Zebfiku
Protipozarni provedeni .

JAP KOMBO PP 700 x 900 mm, stahovaci pddni
schody, zateplené s protipozarnim uzavérem —

Podlaha v podstfeSnim prostoru z prken .

Venkovni Upravy

Parkovaci stani

Zpevnéna plocha pro parkovani napojena na vjezd
(zdmkova dlazba stejna jako komunikace) 3 x 6 m —

Oploceni do ulice (pro jeden byt ve dvojdomku)

Neni soucasti —

Oploceni z ostatnich stran
Neni soudasti —

Vjezdova brana

Neni soucasti —

Okapovy chodnik

Neni soucasti —

Obrubnik + kacirek —

Vsaky + retence destové kanalizace
Vsak + lezata destova kanalizace .

Akumulaéni nddrz 3 m*® s poklopem
Bez vnitfniho vybaveni a zpétného vyuziti —

Poznamka: Reseni individual bude cenéno po podepsani
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1090 K&/bm —

@)
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rezervacni smlouvy.



standard nadstandard individual

Vysvétleni znaku:

e je obsazeno
o pFl’pIatek, pokud neni uvedena cena bude individudlné ocenéno
— neni mozné

Nadstandard (*) se dodava jako jeden celek
(uvedené ceny jsou v¢. DPH)
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